PREDISPOSIZIONE LINEA TELEFONICA 1:500

PREDISPOSIZIONE LINEA ELETTRICA 1:500

Legenda
Cavidotti 2 x 63 mm

° Predisposizione allacci

[ Pozzetto Telecom esistente

Legenda // /§

Cavidotto da 120 mm // /
° Predisposizione allacci // /
Pozzetto linea elettrica esistente / / /

/']

RETE IDRICA 1:500

Legenda

Rete acque bianche esistente

- .—.< Rete acque bianche in polietilene a doppia parete

Collegamento caditoia pozzetto

Caditoie esistenti

Pozzetto

|®

Nuova caditoia

// Collegamento alla rete esistente
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Legenda

Nuova condotta in ghisa sferoidale

Allacci utenze

© Allaccio alla condotta esistente

Pozzetto di ispezione

Valvola di intercettazione

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 1:500

RACCOLTA ACQUE NERE 1:500

Legenda

Nuova linea IP 6x4 mmq

Nuovi punti luce

[E] | Allaccio alla linea esistente

Legenda

Rete acque nere in gres

Allacci
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Pozzetto di cacciata

Pozzetto di ispezione

/») Collegamento alla rete esistente
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RAFFRONTO TRA VECCHIO E NUOVO
TRACCIATO STRADALE 1:1.000

2

Lotto 5
1374 mq

Lotto 5 res.
809 mq

%j 8

1490 mq

Lotto 7
1846 mq
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